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PARPAING & PAVE
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - OTT 4.1 SEMI AUTOMATIQUE

1seaude mortier/05m*  [Puissance du moteur 0,75 Kw x 2 Optionnel
Operateur Puissance de moteur hydraulique 5,5 Kw

100-120 palettes / Heure Capacité du réservoir hydraulique 350L

Poid de la machine 6500Kg Pression hydraulique 150 Bar

Dimension de la machine 200x550x250 cm Capacité de refroidissement 22000 Kcal
Dimension du chassis 150x150x6 mm Energie total necessaire 37Kw

Force de vibration 36500 Kg Hauteur des produits finis 5-25¢m

Puissance vibrateur 5,5Kwx2 Dimension des palettes 50x100x4 cm
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - OTT 4.1 SEMI AUTOMATIQUE

Dimensions Nombre de presse / palettes Capacite (8 H)
Parpaing 10x20x40 8 8.000
Parpaing 15x20x40 6 6.000

Parpaing 20x20x40 4 4.000
Hourdis15x20x50 4 4.000
Pave enH 12 300 m*
Pavé rotatif v 300 m*
Pavé Rectangulaire 20 400 m?
Bordure 150 x 500 x 300 1 1000
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - OTT 4.1 AUTOMATIQUE

1seau de Mortier /0,5 m? Puissance du moteur 0,75 Kw x 2 Optionnel
Automatique Puissance de moteur hydraulique 13,5 Kw

100-120 Palettes / Heure Capacité du réservoir hydraulique 700L

Poid de la machine 6,500 Kg Pression hydraulique 150 Bar

Dimension de la machine 220x900x250 cm Capacité de refroidissement 22000 Kcal
Dimension du chassis 150x150x6 mm Energie total necessaire 26 Kw

Force de vibration 36.500 Kg Hauteur des produits finis 5-25¢m

Puissance vibrateur 5,5 Kw x 2nombre Dimension des palettes 50x120x4 cm
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - OTT 4.1 AUTOMATIQUE

Dimensions Nombre de presse / palettes Capacite (8 H)
8 8.000

6 6.000

4 4.000

4 4,000

12 300 m*

12 300 m*
Pavé Rectangulaire 20 400 m*
Bordure 150 x 500 x 300 1 1000
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - OTT 4.2 SEMI AUTOMATIQUE

Trémie

2seaux de mortier /0,5 m?

Puissance du moteur

0,75Kwx2

Controle

Operateur

Puissance de moteur hydraulique

5,9 Kw

Capacité de production

100-120 Palettes / Heure

Capacité du réservoir hydraulique

350L

Poid de la machine

7500Kg

Pression hydraulique

150 Bar

Dimension de la machine

200x750%250 cm

Capacité de refroidissement

22 000 Kcal

Dimension du chassis

150x150%6 mm

Energie total necessaire

18 Kw

Force de vibration

36500 Kg

Hauteur des produits finis

5-25¢m

Puissance vibrateur

5,5Kwx2

Dimension des palettes

50x110x4 cm
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - OTT 4.2 SEMI AUTOMATIQUE

Dimensions

Nombre de presse / palettes

Capacite (8 H)

Parpaing 10x20x40

8

8.000

Parpaing 15x20x40

6

6.000

Parpaing 20x20x40

4

4.000

Hourdis15x20x50

4

4.000

Pave en H - bicouches

12

300 m?

Pavé rotatif - bicouches

12

300 m?

Pavé Rectangulaire - bicouches

20

400 m?

Bordure 150 x 500 x 300

+90 549 101 60 61

www.ottglobale.com

+90 544 110 10 61
SOGUTLU TRABZON TURQRUIE

S

1

1000

+90 552 783 80 61

info@ottglobale.com




ﬁon GLOBALE

- & OTT GLOBALE ;&()TT GLOBAL]

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - OTT 4.2 AUTOMATIQUE

Trémie

2seaux de Mortier /0,5 m?

Puissance du moteur

0,75Kwx2

Controle

Operateur/Ascensseur

Puissance de moteur hydraulique 13,5 Kw

Capacité de production

100-120 Palettes / Heure

Capacité du réservoir hydraulique 700L

Poid de la machine

3000Kg

Pression hydraulique

150 Bar

Dimension de la machine

220x1150x250 cm

Capacité de refroidissement 22000 Kcal

Dimension du chassis

150x150x6 mm

Energie total necessaire 26 Kw

Force de vibration

36500 Kg

Hauteur des produits finis 5-25¢m

Puissance vibrateur

5,5Kwx2

Dimension des palettes 50x120x4 cm
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - OTT 4.2 AUTOMATIQUE

Dimensions

Nombre de presse / palettes

Capacite (8 H)

Parpaing 10x20x40

8

8.000

Parpaing 15x20x40

6

6.000

Parpaing 20x20x40

4

4.000

Hourdis15x20x50

4

4.000

Pave en H - bicouches

12

300 m*

Pavé rotatif - bicouches

12

300 m?

Pavé Rectangulaire - bicouches

20

400 m?

Bordure 150 x 500 x 300
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - OTT 8.1 SEMI AUTOMATIQUE

1seaude mortier/0,7m*  |Puissance du moteur 0,75 Kw x 2 Optionnel
Operateur Puissance de moteur hydraulique 11Kw

100-120 Palettes / Heure Capacité du réservoir hydraulique 350L

Poid de la machine 8500 Kg Pression hydraulique 150 Bar

Dimension de la machine 200x650x250 cm Capacité de refroidissement 22,000 Kcal
Dimension du chassis 150x200x6 mm Energie total necessaire 35 Kw

Force de vibration 42500Kg Hauteur des produits finis 5-25¢em

Puissance vibrateur 5,5 Kw x 4 Dimension des palettes 95x95%4 cm
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - OTT 8.1 SEMI AUTOMATIQUE

Dimensions Nombre de presse / palettes Capacite (8 H)
Parpaing 10x20x40 16 16.000
Parpaing 15x20x40 12 12.000

Parpaing 20x20x40 8 8.000
Hourdis15x20x50 6 6.000
Pave enH 550 m?
Pavé rotatif 550 m?
Pavé Rectangulaire 650 m*
Bordure 150 x 500 x 300 2.000

+90 549 101 60 61 +90 544 110 10 61 +90 552 783 80 61
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - OTT 8.1 AUTOMATIQUE

1seau de Mortier /0,7m?

Puissance du moteur

0,75Kwx2

Automatique

Puissance de moteur hydraulique

19Kw

100-120 Palettes / Heure

Capacité du réservoir hydraulique

700L

8500Kg

Pression hydraulique

150 Bar

Dimension de la machine

220x900x250 cm

Capacité de refroidissement

22000 Kcal

Dimension du chassis

150x200x6 mm

Energie total necessaire

43 Kw

Force de vibration

42500Kg

Hauteur des produits finis

5-25¢m

Puissance vibrateur

59 Kwx4

Dimension des palettes

95x110x4 cm
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - OTT 8.1 AUTOMATIQUE

Dimensions

Nombre de presse / palettes

Capacite (8 H)

Parpaing 10x20x40

16

16.000

Parpaing 15x20x40

12

12.000

Parpaing 20x20x40

8.000

Hourdis15x20x50

6.000

PaveenH

550 m*

Pavé rotatif

550 m*

Pavé Rectangulaire

650 m*

Bordure 150 x 500 x 300

+90 549 101 60 61
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - OTT 8.2 SEMI AUTOMATIQUE

Trémie

2seaux de Mortier/0,7m?

Puissance du moteur

0,75Kwx2

Controle

Operateur

Puissance de moteur hydraulique

11Kw

Capacité de production

100-120 Palettes / Heure

Capacité du réservoir hydraulique

350L

Poid de la machine

9500Kg

Pression hydraulique

150 Bar

Dimension de la machine

200x850x250 cm

Capacité de refroidissement

22000 Kcal

Dimension du chassis

150x200x6 mm

Energie total necessaire

35 Kw

Force de vibration

42500Kg

Hauteur des produits finis

5-25¢m

Puissance vibrateur

55Kwx4

Dimension des palettes

95x95x4 cm
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - OTT 8.2 SEMI AUTOMATIQUE

Dimensions

Nombre de presse / palettes

Capacite (8 H)

Parpaing 10x20x40

16

16.000

Parpaing 15x20x40

12

12.000

Parpaing 20x20x40

8.000

Hourdis15x20x50

6.000

Pave en H - bicouches

550 m*

Pavé rotatif - bicouches

550 m*

Pavé Rectangulaire - bicouches

650 m*

Bordure 150 x 500 x 300

+90 549 101 60 61
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - OTT 8.2 AUTOMATIQUE

2seaux de Mortier /0,7m*  [Puissance du moteur 0,75Kwx2
Automatique Puissance de moteur hydraulique 19Kw
100-120 Palettes / Heure Capacité du réservoir hydraulique 700L

Poid de la machine 10000 Kg Pression hydraulique 150 Bar
Dimension de la machine 220x1150x250 cm Capacité de refroidissement 22000 Kcal
Dimension du chassis 150x200x6 mm Energie total necessaire 43 Kw

Force de vibration 42500 Kg Hauteur des produits finis 5-25¢m
Puissance vibrateur 5,5 Kw x4 Dimension des palettes 95x110x4 cm

I OTT GLOBALE OTT GLOBALE OTT GLOBALE I

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - OTT 8.2 AUTOMATIQUE

Dimensions Nombre de presse / palettes Capacite (8 H)
Parpaing 10x20x40 16 16.000
Parpaing 15x20x40 12 12.000
Parpaing 20x20x40 8 8.000
Hourdis15x20x50 6 6.000
Pave en H - bicouches 20 550 m?
Pavé rotatif - bicouches 20 550 m?
Pavé Rectangulaire - bicouches 35 650 m*
Bordure 150 x 500 x 300 2 2.000

+90 549 101 60 61 +90 544 110 10 61 +90 552 783 80 61
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MOULES - OTT GLOBALE
MOULES DE PAVES
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MOULES - OTT GLOBALE
MOULES DE PARPAINGS CREUX
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MOULES DE PARPAINGS CREUX
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MOULES - OTT GLOBALE
MOULES HOURDIS

’j@
Ao SR’ BNV B

O1ox20x40 O12x20x40 O015x20x40 O 2z2ox20x40
O10o0x20x50 012x20x50 015x20x50 0 20x20x50
EPAISSEUR 2,3 0o 2,5 O3

MOULES BORDURES

Al
’ . B ’ ‘ P
At ekl
25 D )
Pl

A2
20

{1 9
] 20

-— -

’ P2
HZS
L6

Al A2 P1 P2

MOULES BORDURES
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